
OPERATION MANUAL

SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER

AS09PBAHRA 
AS12PBAHRA 
AS18PDAHRA 
AS24PDAHRA
AS20PBAHRA 
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Lees de veiligheidsvoorschriften 
in deze handleiding zorgvuldig 
door voordat u het apparaat in 

gebruik neemt. 

Dit apparaat is gevuld met R32.

Gebruik geen middelen om het ontdooien of reinigen te versnellen, anders dan 
door de fabrikant aanbevolen. 

Het apparaat moet in een ruimte worden geplaatst waarin zich geen voortdurend 
werkende ontstekingsbronnen bevinden (bijvoorbeeld: open vuur, een werkend 
gastoestel of een werkende elektrische kachel). 

Niet doorboren of verbranden 

Bedenk dat koelmiddellen mogelijk geen geur hebben. 

Het apparaat moet worden geïnstalleerd, gebruikt en geplaatst in een ruimte waar 
het beschikbaar vloeroppervlak groter dan 3 m2 is.  

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn
service agent of andere gekwalificeerd personen, om gevaar te voorkomen. 

Dit apparaat kan enkel worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder,  
personen met beperkte fysieke-, sensorische- of geestelijke capaciteiten of gebrek
aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan, danwel moeten zij instructies 
hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en de risico’s begrijpen
die daarbij  betrokken zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 
Schoonmaak en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij zij 
onder toezicht staan. 

De bedradingsmethode moet in overeenstemming zijn met lokale normen voor 
bedrading. 

Alle kabels moeten het Europees authenticatie certificaat hebben. Wanneer de 
verbindingskabels gedurende de installatie onderbroken worden moet de 
aardingskabel het laatst onderbroken worden. De explosiebestendige 
stroomonderbreker van de airconditioner moet een alpolige schakelaar zijn. De 
afstand tussen haar twee contacten mag niet minder dan 3mm zijn. Dergelijke 
mogelijkheden voor ontkoppeling moeten in de bedrading worden opgenomen. 

Zorg ervoor dat de montage wordt uitgevoerd volgens lokale 
bedradingsvoorschriften en door gekwalificeerde personen. 

Zorg voor een correcte en betrouwbare aarding. 

Installeer een explosieveilige aardlekschakelaar. 

Gebruik bij installatie, verplaatsing of reparatie geen ander koelmiddel dan het 
koelmiddel zoals aangegeven op de buitenunit (R32). Het gebruik van andere 
koelmiddelen kan storingen of schade aan de unit en persoonlijk letsel 
veroorzaken. 

Het type van de aansluitdraden is H07RN-F. 



Dit apparaat bevat een UV-C-lamp.

Lees de onderhoudsinstructies voordat u het apparaat opent.
Oog- of huidirritatie kan het gevolg zijn van blootstelling aan de bovenste luchtinlaat en het binnenste 
gedeelte. Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld voordat u het product nadert tijdens het nemen en 
plaatsen van het luchtfilter voor onderhoud.
UV-C-barrières met het gevaarsymbool voor ultraviolette straling mogen niet worden verwijderd.
Apparaten die duidelijk beschadigd zijn, mogen niet worden gebruikt.
Gebruik geen UV-C-lampen buiten het apparaat.
Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat de UV-C lamp wordt vervangen 
of gereinigd of ander onderhoud wordt uitgevoerd.
Het type UV-C-lamp is 0011012908.
Frontpanelen met het gevaarsymbool voor ultraviolette straling en UV-C-straling zijn voorzien van een 
gangschakelaar om de stroom naar de UV-C-lampen voor uw veiligheid te onderbreken. Schakel de 
gangschakelaar niet uit met een magneet en ander soortgelijk materiaal.
Voordat u voorpanelen met het gevaarsymbool voor ultraviolette straling opent voor het uitvoeren van 
gebruikersonderhoud, wordt aanbevolen om de stroom uit te schakelen.
Als de UV-C-lamp is beschadigd, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent 
of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen.
Onbedoeld gebruik van het apparaat of beschadiging van de behuizing kan leiden tot het ontsnappen 
van gevaarlijke UV-C straling. UV-C-straling kan, zelfs in kleine doses, schade toebrengen aan de ogen 
en de huid.



Onderdelen en Functies 
Wi-Fi functiebeschrijving



Onderdelen en Functies 
 Binnenunit  Afstandsbediening
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 Buitenunit  Plaatsing van de baterijen 
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Comfort luchtstroom positie  2
Turbo Lucht verzenden A-B
binnenplaats 
Aanpassen van de luchtstroomrichting naar links of rechts



 Air Flow Direction Adjustment 

TEMP + 

TEMP- 

Werkingsmodus Afstandsbediening Opmerking 

AUTO

In de AUTO modus zal de airconditioner 
automatisch de COOL of HEAT operatie 
selecteren, afhankelijk van de 
kamertemperatuur. Wanneer FAN is 
ingesteld op AUTO, zal de airconditioner 
automatisch de ventilatorsnelheid 
aanpassen, afhankelijk van de 
kamertemperatuur. 

COOL

DRY

In de DRY modus, wanneer de 
kamertemperatuur lager wordt dan de 
temperatuur instelling + 2°C, zal de unit 
met tussenpozen op lage snelheid 
functioneren, ongeacht de FAN 
instelling. 

HEAT 

In de HEAT modus zal de unit na een 
korte tijd warme lucht uitblazen als 
gevolg van de koude/tocht preventie 
functie.Wanneer FAN is ingesteld in de 
AUTO modus, gaat de airconditioner 
automatisch de ventilatorsnelheid 
volgens de kamertemperatuur 
aanpassen..

FAN 

In de FAN werkingsmodus zal de unit 
niet werken in de COOL of HEAT 
modus, maar alleen in de FAN modus. In 
de FAN modus is AUTO niet 
beschikbaar en de temperatuur instelling 
is gedeactiveerd. Onder deze modus is de 
SLEEP operatie ook niet beschikbaar. 

De eenheid voor alleen koelen heeft geen 
displays en functies die verband houden
 met verwarming

Pi Pi

Pi



Werking
 Steri Clean-operatie  SELF CLEAN  Werking

De Steri Clean 56 ° C-functie kan alleen worden bediend via de 
app hOn.
Introductie tot Steri Clean
1e trap: zelfreinigend om vuil te verwijderen (het bevriest de 
verdamper met vocht in de lucht en verwijdert vuil tijdens het 
smelten. De hydrofiele aluminiumcoating met kleinere hoek 

 helpt de waterafvoer te verhogen).)
2e fase: 56  sterilisatie op hoge temperatuur (het maakt 
gebruik van slimme temperatuurbewaking en 
frequentieregelingstechnologie om de werking van de 
compressor aan te passen, zodat we de verdampertemperatuur 
gedurende meer dan 30 minuten op hoge temperatuur houden 
om bacteriën en virussen in de airconditioner te doden.)
3e trap: snelle koeling van de verdamper om de 
sterilisatieprestaties te verbeteren. Het folieoppervlak is bedekt 
met zilveren nanodeeltjes waarvan de antibacteriële efficiëntie 
tot 99% bedraagt.
Aandacht:

Functionele beschrijving: het beoogd doel van deze functie is het 
reinigen van de verdamper.

Opmerking:

Ingang en uitgang Druk op de SELF CLEAN  knop om deze
functie te openen, vervolgens zal het "CL" op het paneel van de
binneneenheid en tevens op de afstandsbediening weergeven.
Maximale werkingstijd is niet meer dan 21 minuten, deze functie
wordt automatisch verlaten wanneer " Pi " geluid tweemaal te horen
valt, vervolgens keert het toestel terug naar de oorspronkelijke staat.
In het bewerkingsproces van SELF CLEAN , herhaaldelijk op de
knop drukken is ongeldig en het kan niet worden verlaten, gaarne op
de “aan/uit” knop drukken or overschakelen naar andere modus om
te verlaten.

1.. de functie duurt 60-80 minute
2.2.Hete lucht kan tijdens het proces naar buiten komen als
verdamper wordt verwarmd tot 56  of in de zomer op 56
wordt gehouden.
3.3.De functie kan leiden tot veranderingen in de temperatu
van de kamerlucht in de winter.
4.Wanneer de buitentemperatuur hoger is dan 36 , kan de
functie niet worden uitgevoerd. In plaats daarvan wordt de
zelfreinigingsfunctie ingeschakeld en duurt deze 21 minuten
wanneer Steri Clean is ingeschakeld.

1.. Deze functie werkt niet in de timer / slaap Modus.
2..  Nadat deze modus is gestart, kan het luchtvolume reduceren
zelfs geen luchtstroom hebben, of zelfs koude luchtstromen blazen.

3..  Het is normaal dat het apparaat een geluid laat horen zoa
uitzetten bij warmte en samentrekken met koude.
4..  Het “CL” display tijd kan langer worden we  gegeven op de
afstandsbediening en het paneel.
5..  Indien de temperatuur van de buitenomgeving lager is dan nu
 kan een “F25 “storing tijdens de zelfreinigende werking optreden,
 hetgeen een normale beschermingsprocedure is, gaarne de stekker uit
het stopcontact trekken en na 10 seconden opnieuw starten.
6..  De beste voorwaarde om deze modus te laten draaien:
temperatuur is 20 ~27  en de vochtigheid is 35 ~60

binnenshuis, de temperatuur is 25 ~38 Koude seizoen
buitenshuis.
77..Het is moeilijk te bevriezen als de lucht te droog
(luchtvochtigheid 20%). En als de luchtvochtigheid te hoog is
(luchtvochtigheid  70%), kan het condensatiewater toenemen,

wat enige rijp kan wegnemen.



Werking
Sleep Werking 

functie is dan bereikt. Druk nogmaals op de QUIET knop: de stille functie zal 
geannuleerd worden. 

T` oelichting: 
In de TURBO stand voert de unit een snel verwarmings- of koelproces uit zodat de 
kamer een niet homogene temperatuurverdeling zal vertonen. In geval dat de unit 
lang in de QUIET stand blijft zal dat leiden tot een toestand die niet te koud of niet te 
warm is. 



Werking EUROPESE REGELGEVING CONFORMITEIT VOOR DE MODELLEN 

 Timer On/Off On-Off Werking

 Healthy airflow Operation 

1 fabriekskoelmiddelvulling van het product
2 extra koelmiddelvulling ter plaatse bijgevuld
1 + 2 de totale koelmiddelvulling

op deze knop en positie van de klep zal weer achtereenvolgens de volgende 

drie posities doorlopen. Druk dan op de  knop om de functie te 
annuleren. 
Opmerking: Verplaatst de klep niet handmatig.  Anders gaat het rooster onjuist 
werken. Indien het rooster onjuist functioneert: stop de unit een minuut. Start 
de unit opnieuw op en pas het rooster aan met de afstandsbediening. 
T` oelichting: 
 1. Na het instellen van de comfort luchtstroom functie wordt de positie van  het
rooster vastgesteld.

Klimaat: T1   Voltage: 220-240V 
CE
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1.Het omgevingstemperatuurbereik voor de toepassing:

Maximum:D.B/W.B 35oC/23oC 
Minimum:D.B/W.B 21oC/15oC

Binnen

Koeling
Maximum:D.B/W.B 43oC/26oC 
Minimum: D.B -10oC

Buiten

Binnen
Maximum:D.B 27oC
Minimum: D.B 10oC

Verwarming

Buiten
Maximum:D.B/W.B 24oC/18oC

Minimum:D.B -15oC


