Multisplit Systemen COMBINATIETABEL

5U105S2SS3FA
- Capaciteit Systeemcapaciteit ' Opgenomenvermogen Opgenomen stroom Energie-
Combinaties (kW) (kW) (kW) (A) EER | SEER klasse
Aantal A B C D E A B C D E min | nom max @min | nom max min | nom = max
2.0 2.0 — — — 2.00 = 2.00 — — — 250 400 560 | 055 150 360 244 6,65 1597 — — —
2.0 2.5 — — — 2.00 @ 2.60 — — — 250 460 6,70 055 167 360 244 741 1597 275 620 @ A++
2.0 35 — — — 200 3.60 — — — 250 560 | 810 055 203 360 244 901 1597 276 620 A++
2.0 4.2 — — — 2.00  4.40 — — — 250 640 780 055 230 360 @244 10,20 1597 278 @ 620 @ A++
2.0 5.0 — — — 200  5.20 — — — 250 720 930 055 258 360 244 11,45 1597 279 | 620 @ A++
2.0 7.1 — — — 2.00  6.50 — — — 250 850 930 055 302 360 244 1340 1597 281 @ 620 @ A++
2.5 2.5 — — — 260  2.60 — — — 250 520 780 @ 055 190 360 244 843 1597 274 620 @ A++
2.5 35 — — — 2.60 | 3.60 — — — 250 | 620 | 910 055 224 360 244 994 1597 277 620 A++
2.5 4.2 — — — 2.60 | 4.40 — — — 250 700 930 055 252 360 244 11,18 1597 278 @620 @ A++
2.5 5.0 — — — 260 520 — — — 250 780 930 055 279 | 360 244 1238 1597 280 620 A++
2 2.5 7.1 — — — 2.60 | 6.50 — — — 250 910 930 055 317 | 360 244 1406 1597 287 @620 A++
3.5 35 — — — 3.60 | 3.60 — — — 250 720 930 055 258 360 244 11,45 1597 279 @ 620 A++
3.5 4.2 — — — 360 | 4.40 — — — 250 800 930 055 285 | 360 244 12,64 1597 281 @ 620 A++
3.5 5.0 — — — 360 520 — — — 250 880 1000 055 310 | 360 244 13751597 284 620 @ A++
35 7.1 — — — 356 644 — — — 2,50 10,00 11,00 055 348 | 360 244 1544 1597 287 620 @ A++
4.2 4.2 — — — 4.40 | 4.40 — — — 2,50 880 1000 055 309 | 360 @244 1371 1597 285 @ 620 A++
4.2 5.0 — — — 4.40 | 5.20 — — — 2,50 9,60 10,50 055 338 360 | 244 1500 1597 284 620 @ A++
4.2 7.1 — — — 4,04 | 596 — — — 2,50 1000 1100 | 055 347 360 244 1539 1597 288 620 A++
5.0 5.0 — — — 500 500 — — — 2,50 | 10,00 | 11,00 055 350 @ 360 @ 244 1553 1597 286 620 A++
5.0 7.1 — — — 4,44 | 556 — — — 250 900 | 1100 055 350 360 244 1553 1597 257 620 A++
7.1 7.1 — — — 500 | 500 — — — 2,50 1000 11,00 0.55 3,45 3,60 244 1531 1597 | 290 6.20 A++
2.0 2.0 2.0 — — 200 200 @ 2.00 — — 300 600 | 950 055 220 380 244 976 16,86 273 670 A++
2.0 2.0 2.5 — — 200 | 200 @ 2.60 — — 300 660 | 950 055 240 380 244 1065 1686 275 670 A++
2.0 2.0 3.5 — — 200 2.00 | 3.60 — — 300 760 950 055 275 380 244 1220 1686 276 @ 6,70 @ A++
2.0 2.0 4.2 — — 200 200 | 4.40 — — 320 840 950 055 300 380 244 1331 1686 280 @ 6,70 @ A++
2.0 2.0 5.0 — — 200 200 | 520 — — 320 920 1000 055 320 380 244 1420 1686 288 | 6,70 @ A++
2.0 2.0 7.1 — — 1,90 190 @ 619 — — 320 10,00 11,00 055 345 410 244 1531 1819 290 670 A++
2.0 2.5 2.5 — — 200 260 | 2.60 — — 320 720 | 950 055 260 380 244 1154 1686 277 670 A++
2.0 2.5 3.5 — — 200 260 @ 3.60 — — 320 820 950 055 293 380 244 1300 1686 280 670 A++
2.0 25 4.2 — — 200 260 | 4.40 — — 320 900 1000 055 320 | 380 244 1420 16,86 281 670 A++
2.0 25 5.0 — — 200 260 @ 520 — — 320 980 11,00 055 344 380 244 1526 1686 285 6,70 A++
2.0 2.5 7.1 — — 1,80 234 586 — — 3,20 1000 11,00 055 350 410 244 1553 1819 286 6,70 A++
2.0 35 3.5 — — 200 360 @ 3.60 — — 320 920 1100 055 338 | 380 244 1500 16,86 272 670 @ A++
2.0 35 4.2 — — 200 360 @ 4.40 — — 320 1000 1100 055 350 | 410 244 1553 1819 286 670 @ A++
2.0 35 50 — — 1,85 333 481 — — 320 10,00 1100 055 350 | 410 244 1553 1819 286 6,70 A++
2.0 3.5 7.1 — — 165 | 298 537 — — 3,20 1000 11,00 055 350 4,10 @ 244 1553 1819 286 6,70 @ A++
2.0 4.2 4.2 — — 1.85 4,07 4,07 — — 3,20 10,00 11,00 0.55 3,50 4,10 244 1553 1819 | 2.86 6.70 A++
2.0 4.2 5.0 — — 172 | 379 448 — — 3,20 1000 11,00 055 350 410 @ 244 1553 1819 286 6,70 A++
2.0 4.2 7.1 — — 155 341 504 — — 320 1000 | 11,00 0,55 350 4,10 244 1553 1819 286 6,70 A++
2.0 50 50 — — 161 | 419 | 419 — — 320 1000 11,00 055 350 4,10 244 1553 1819 286 6,70 A++
2.0 50 7.1 — — 146 380 474 — — 320 10,00 11,00 055 350 4,10 244 1553 1819 286 6,70 A++
2.5 2.5 2,5 — — 260 260 | 2.60 — — 320 780 | 950 055 278 380 244 1233 1686 281 672 A++
2.5 2.5 3.5 — — 260 260 @ 3.60 — — 320 880 1000 055 314 380 244 1393 1686 280 @672 @ A++
3 25 2.5 4.2 — — 260 260 | 4.40 — — 320 960 11,00 055 340 380 244 1508 1686 282 674 A++
2.5 2.5 5.0 — — 2,50 250 | 5,00 — — 320 10,00 11,00 055 350 @ 4,10 244 1553 1819 286 674 A++
2.5 2.5 7.1 — — 222 222 | 556 — — 320 1000 11,00 055 350 @ 4,10 244 1553 1819 286 6,70 A++
2.5 35 35 — — 260 360 | 3.60 — — 320 980 1100 055 345 | 380 244 1531 16,86 284 673 @ A++
2.5 35 4.2 — — 245 340 | 4,15 — — 320 1000 1100 055 350 | 4,10 244 1553 1819 286 670 A++
2.5 35 5.0 — — 228 316 456 — — 320 1000 1100 055 350 | 410 244 15531819 286 670 A++
2.5 3.5 7.1 — — 205 283 512 — — 3,20 1000 11,00 055 350 410 244 1553 1819 286 6,70 A++
2.5 4.2 4.2 — — 2,28 386 386 — — 3,20 1000 11,00 055 350 410 244 1553 1819 286 6,70 A++
2.5 4.2 5.0 — — 2,13 361 426 — — 3,20 1000 1100 055 350 410 244 1553 1819 286 6,70 A++
2.5 4.2 7.1 — — 193 326 481 — — 320 10,00 1100 0,55 350 | 410 @ 244 1553 1819 286 6,70 A++
2.5 50 5.0 — — 200 400 @ 4,00 — — 320 1000 11,00 055 350 4,10 244 1553 1819 286 670 A++
2.5 50 7.1 — — 1,82 | 364 455 — — 320 1000 | 1100 055 350 4,10 244 1553 1819 286 670 A++
35 3.5 3.5 — — 333 333 3,33 — — 3,20 1000 11,00 055 350 410 @244 1553 1819 286 6,75 @ A++
3.5 3.5 4.2 — — 3,10 @ 3,10 3,79 — — 3,20 10,00 11,00 0.55 3,50 4,10 244 1553 18,19 | 2.86 6.70 A++
35 35 5.0 — — 290 290 | 419 — — 3,20 1000 11,00 055 345 410 @ 244 1531 1819 290 @ 6,70 @ A++
3.5 35 7.1 — — 263 263 | 474 — — 320 1000 11,00 055 345 410 @ 244 1531 1819 290 6,70 @ A++
3.5 4.2 4.2 — — 290 355 | 355 — — 320 10,00 1100 055 345 4,10 244 1531 1819 290 675 A++
3.5 4.2 50 — — 2,73 333 | 394 — — 320 10,00 1100 055 345 4,10 244 1531 1819 290 675 A++
3.5 5.0 50 — — 257 371 | 371 — — 320 10,00 1100 055 345 410 244 1531 1819 290 675 A++
4.2 4.2 4.2 — — 333 333 333 — — 320 1000 1100 055 345 410 244 1531 1819 290 @ 6,75 @ A++
4.2 4.2 5.0 — — 3,14 3,14 3,71 — — 320 10,00 11,00 0.55 3,45 4,10 244 1531 1819 290 6.75 A++
4.2 5.0 5.0 — — 297 351 | 351 — — 320 1000 11,00 055 345 410 244 1531 1819 290 6,75 A++
50 50 5.0 — — 333 333 333 — — 320 1000 1100 055 345 410 244 1531 1819 290 675 A++
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Multisplit Systemen COMBINATIETABEL

5U105S2SR3FA
- Capaciteit Systeemcapaciteit Opgenomen vermogen Opgenomen stroom Energie-
Combinaties (kW) (kW) (kW) (A) BER | SEER klasse
Aantal A B C D E A B C D E min | nom max min | nom max min | nom = max
2.0 2.0 2.0 2.0 — 200 200 200 | 2.00 — 320 800 11,00 0,55 2,80 | 400 @ 244 | 1242 17,75 286 680 @ A++
2.0 2.0 2.0 2,5 — 200 200 200 | 2.60 — 320 860 1100 055 300 400 244 1331 17,75 287 | 680 A++
2.0 2.0 2.0 3.5 — 200 200 200 | 3.60 — 320 960 1100 055 | 330 400 | 244 1464 17,75 291 6,80 A++
2.0 2.0 2.0 4.2 — 1,92 192 192 4723 — 320 10,00 11,00 055 340 @ 4,10 244 1508 1819 294 680 A++
2.0 2.0 2.0 5.0 — 1,79 1,79 1,79 464 — 320 10,00 11,00 055 340 4,10 244 1508 1819 294 680 A++
2.0 2.0 2.0 7.1 — 160 160 @ 160 @ 520 — 320 10,00 1100 0,55 340 @ 410 244 1508 1819 294 6,70 A++
2.0 2.0 2.5 2.5 — 200 200 260 @ 2.60 — 320 920 11,00 055 320 @ 400 @ 244 1420 17,75 288 680 @ A++
2.0 2.0 2.5 3.5 — 1,96 196 255 | 353 — 320 10,00 11,00 055 340 @ 410 244 1508 1819 294 680 A++
2.0 2.0 25 4.2 — 1,82 1,82 236 4,00 — 320 1000 11,00 055 340 @ 410 @ 244 1508 1819 294 6,80 A++
2.0 2.0 2.5 5.0 — 1,69 1,69 220 | 441 — 320 1000 11,00 055 340 | 410 2,44 1508 1819 294 680 A++
2.0 2.0 2.5 7.1 — 1,53 1,53 198 496 — 3,20 10,00 11,00 055 | 340 4,10 @ 244 1508 1819 294 6,70 A++
2.0 2.0 3.5 3.5 — 1,79 1,79 | 321 321 — 320 10,00 11,00 055 340 410 244 1508 1819 294 680 A++
2.0 2.0 3.5 4.2 — 1,67 167 300 367 — 320 10,00 11,00 055 340 @ 4,10 244 1508 1819 294 6,70 A++
2.0 2.0 35 5.0 — 1,56 156 281 4,06 — 320 | 10,00 11,00 0,55 @ 340 410 | 244 1508 1819 294 @ 670 @ A++
2.0 2.0 3.5 7.1 — 1,42 142 255 461 — 320 1000 11,00 055 340 4,10 244 1508 1819 294 6,70 A++
2.0 2.0 4.2 4.2 — 1,56 156 344 344 — 3,20 1000 11,00 055 340 410 244 1508 1819 294 690 A++
2.0 2.0 4.2 5.0 — 1,47 1,47 | 324 382 — 320 1000 1100 055 340 410 244 1508 1819 294 690 | A++
2.0 2.0 5.0 50 — 1,39 1,39 361 361 — 320 1000 1100 055 340 410 2,44 1508 1819 294 | 690 A++
2.0 2.5 2.5 2.5 — 200 260 260 @ 2.60 — 320 9,80 11,00 055 | 337 400 244 1495 17,75 291 6,90 @ A++
2.0 2.5 2.5 3.5 — 1,85 | 241 241 3,33 — 320 10,00 11,00 055 340 @ 4,10 244 1508 1819 294 690 A++
2.0 2.5 2.5 4.2 — 1,72 224 224 379 — 320 10,00 11,00 055 340 @ 4,10 @ 244 1508 1819 294 690 A++
2.0 2.5 2.5 5.0 — 1,61 2,10 2,10 419 — 320 10,00 11,00 0,55 340 @ 410 244 1508 1819 294 690 A++
2.0 2.5 2.5 7.1 — 1,46 190 190 @ 474 — 320 1000 11,00 055 340 @ 4,10 @ 244 1508 1819 294 690 A++
2.0 2.5 3.5 3.5 — 1,69 220 305 305 — 3,20 1000 11,00 055 338 @ 4,10 244 1500 1819 296 690 @ A++
2.0 2.5 3.5 4.2 — 1,59 206 286 349 — 320 10,00 11,00 055 338 @ 410 244 1500 1819 296 690 A++
4 2.0 2.5 3.5 5.0 — 1,49 194 269 | 388 — 320 1000 11,00 055 338 | 410 @ 2,44 1500 1819 296 690 A++
2.0 2.5 4.2 4.2 — 1,49 194 328 | 328 — 320 10,00 11,00 055 | 3,38 4,10 @ 244 1500 1819 296 650 A++
2.0 2.5 4.2 5.0 — 141 183 3,10 | 366 — 320 10,00 11,00 055 338 410 244 1500 1819 296 690 A++
2.0 2.5 5.0 5.0 — 1,33 1,73 | 347 @ 347 — 320 1000 1100 055 338 | 410 244 1500 1819 296 @ 690 @ A++
2.0 3.5 3.5 3.5 — 156 281 281 2,81 — 320 | 10,00 11,00 0,55 338 410 | 244 1500 1819 296 @ 690 @ A++
2.0 3.5 3.5 4.2 — 1,47 | 265 265 | 324 — 320 1000 11,00 055 338 @ 410 244 1500 1819 296 690 A++
2.0 3.5 3.5 5.0 — 1,39 250 | 250 361 — 3,20 1000 11,00 055 336 @ 410 244 1491 1819 298 690 A++
2.0 3.5 4.2 4.2 — 1,39 250 306 3,06 — 320 | 10,00 11,00 0,55 336 410 | 244 1491 1819 298 | 690 | A++
2.0 35 4.2 5.0 — 132 | 237 289 | 342 — 3,20 1000 11,00 055 336 @ 410 244 1491 1819 298 690 A++
2.0 4.2 4.2 4.2 — 1,32 289 | 289 @ 289 — 320 | 10,00 11,00 055 @ 336 4,10 2,44 1491 1819 298 690 A++
2.5 2.5 2.5 2.5 — 250 250 250 | 250 — 320 1000 1100 055 336 410 244 1491 1819 298 | 690 A++
2.5 2.5 2.5 35 — 228 228 228 | 316 — 320 1000 1100| 055 336 4,10 2,44 1491 1819 298 | 690 A++
2.5 2.5 2.5 4.2 — 2,13 213 2,13 361 — 320 10,00 1100 055 336 @ 410 244 1491 1819 298 690 A++
25 2.5 2.5 5.0 — 200 200 200 | 4,00 — 3,20 10,00 11,00 055 336 4,10 244 1491 1819 298 690 A++
2.5 2.5 2.5 7.1 — 1,82 1,82 1,82 455 — 320 1000 11,00 055 336 @ 4,10 @ 244 1491 1819 298 690 A++
2.5 2.5 3.5 3.5 — 2,10 2,10 250 | 290 — 320 10,00 11,00 0,55 336 @ 410 244 1491 1819 298 690 A++
2.5 25 3.5 4.2 — 1,97 197 | 273 | 333 — 3,20 1000 11,00 055 336 @ 410 @ 244 1491 1819 298 7,00 @ A++
2.5 2.5 3.5 5.0 — 1,86 1.86 257 | 371 — 3,20 1000 11,00 055 333 4,10 @244 1477 1819 300 7,00 @ A++
2.5 2.5 4.2 4.2 — 1.86 1,86 314 | 314 — 320 10,00 11,00 055 333 410 2,44 14,77 1819 300 700 A++
2.5 2.5 4.2 5.0 — 1,76 1,76 = 297 | 351 — 3,20 1000 11,00 055 333 | 410 244 1477 1819 300 @ 7,00 @ A++
2.5 2.5 5.0 5.0 — 1,67 1,67 333 | 333 — 320 10,00 11,00 055 | 333 4,10 244 14,77 1819 300 @ 700 A++
25 3.5 3.5 3.5 — 1,94 | 2,69 269 | 2,69 — 320 | 10,00 11,00 0,55 333 4,10 | 244 1477 1819 300 | 7,00 @ A++
2.5 3.5 3.5 4.2 — 183 254 254 310 — 320 10,00 11,00 055 @333 4,10 244 1477 1819 300 700 A++
2.5 3.5 3.5 5.0 — 1,73 240 | 240 @347 — 320 | 10,00 11,00 0,55 @ 333 410 | 244 1477 1819 300 | 7,00 @ A++
2.5 3.5 4.2 4.2 — 1,73 240 293 293 — 320 1000 11,00 055 333 410 244 1477 1819 300 700 A++
3.5 3.5 3.5 3.5 — 250 | 250 250 @ 2,50 — 3,20 1000 11,00 055 333 410 244 1477 1819 300 7,00 A++
3.5 3.5 3.5 4.2 — 2,37 | 237 237 289 — 3,20 1000 11,00 055 333 410 244 1477 1819 300 7,00 A++

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 200 200 200 200 2.00 | 320 10,00 1100 0,55 333 410 244 1477 1819 300 7,00 @ A++
20 2.0 2.0 2.0 25 189 189 189 | 18 245 320 1000 11,00 055 333 410 | 244 1477 1819 300 700 A++
2.0 2.0 2.0 20 35 172 172 172 172 310 320 10,00 11,00 055 333 410 244 1477 1819 3,00 700 A++
2.0 2.0 2.0 2.0 4.2 161 161 161 | 161 355 320 1000 11,00 055 333 410 | 244 1477 1819 3,00 700 @ A++
2.0 20 2.0 2.0 50 152 152 1,52 | 152 394 320 1000 11,00 055 333 410 | 244 1477 1819 3,00 700 @ A++
2.0 2.0 2.0 2,5 25 179 179 179 232 232 320 1000 11,00 055 333 410 244 1477 1819 300 700 A++
2.0 2.0 20 2,5 35 164 164 164 213 295 320 1000 11,00 055 333 410 244 1477 1819 300 7,00 A++
2.0 2.0 20 2,5 4.2 154 154 | 154 200 338 320 10,00 1100 055 333 410 | 244 1477 1819 300 700 A++
2.0 2.0 2.0 2,5 5.0 145 145 | 145 188 377 320 10,00 1100 055 333 410 | 244 1477 1819 300 700 A++
2.0 2.0 2.0 35 35 152 152 152 273 273 | 320 1000 11,00 055 333 410 244 1477 1819 3,00 700 @ A++
2.0 2.0 2.0 35 4.2 143 143 | 143 257 314 320 1000 11,00 055 333 410 | 244 1477 1819 3,00 700 A++
2.0 20 2.0 3.5 50 135 135 | 1,35 243 351 320 1000 11,00 055 333 410 | 244 1477 1819 3,00 700 A++
2.0 2.0 2.0 4.2 4.2 135 135 1,35 297 297 | 320 1000 1100 055 333 410 244 1477 1819 3,00 7,00 & A++
2.0 2.0 25 2.5 25 169 169 220 220 | 220 320 10,00 1100 055 333 410 244 1477 1819 300 700 A++
20 2.0 2.5 2.5 3.5 156 156 203 203 281 320 1000 11,00 055 333 410 244 1477 1819 300 700 | A++
2.0 2.0 25 25 4.2 147 1,47 191 191 | 324 | 320 1000 11,00 055 333 410 244 1477 1819 300 700 A++
5 2.0 2.0 2.5 25 5.0 139 1,39 181 181 | 361 | 320 10,00 11,00 055 333 410 244 1477 1819 3,00 700 A++
2.0 20 2.5 3.5 35 145 145 1,88 261 261 320 1000 11,00 055 333 410 244 1477 1819 3,00 7,00 | A++
2.0 2.0 2.5 35 4.2 137 137 1,78 247 | 301 | 320 1000 11,00 055 333 410 244 1477 1819 300 700 A++
2.0 2.0 25 3.5 50 1,30 1,30 169 234 338 320 10,00 1100 055 333 410 244 1477 1819 300 700 A++
2.0 2.0 2.5 4.2 4.2 130 130 169 | 286 286 320 1000 11,00 055 333 410 | 244 1477 1819 300 700 @ A++
2.0 2.0 35 35 35 135 135 243 243 243 320 1000 11,00 055 333 410 244 1477 1819 3,00 700 A++
2.0 25 2.5 2.5 2.5 161 210 210 210 210 320 1000 11,00 055 333 410 244 1477 1819 3,00 700 A++
2.0 25 2.5 25 35 149 194 194 | 194 269 320 1000 11,00 055 333 410 | 244 1477 1819 3,00 7,00 @ A++
2.0 25 25 2.5 4.2 141 183 | 183 183 310 320 10,00 1100 055 333 410 | 244 1477 1819 | 300 700 A++
2.0 2.5 2.5 2.5 50 133 1,73 173 173 347 | 320 10,00 11,00 055 333 410 244 1477 1819 300 700 @ A++
20 2.5 25 35 35 139 1,81 | 181 250 250 320 10,00 11,00 055 333 410 | 244 1477 1819 3,00 700 A++
2.0 2.5 2.5 35 4.2 132 1,71 | 171 237 289 320 1000 11,00 055 333 410 | 244 1477 1819 3,00 700 A++
2.0 2.5 35 35 35 130 169 234 234 234 | 320 1000 11,00 055 333 410 244 1477 1819 3,00 700 @ A++
2.5 25 2.5 25 25 200 200 200 200 200 320 1000 1100 055 333 410 244 1477 1819 300 7,00 A++
2.5 2.5 25 2.5 3.5 1,86 186 186 186 | 257 | 320 10,00 1100 055 333 410 244 1477 1819 300 700 @ A++
2.5 2.5 25 2.5 4.2 176 176 176 176 297 320 10,00 11,00 055 333 410 244 1477 1819 300 700 | A++
25 2.5 25 2.5 5.0 167 167 167 167 | 333 320 10,00 11,00 055 333 410 244 1477 1819 3,00 700 A++
25 2.5 2.5 35 35 173 1,73 | 1,73 240 | 240 | 320 10,00 11,00 055 333 410 244 1477 1819 3,00 700 @ A++
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Multisplit Systemen COMBINATIETABEL

5U105S2SR3FA
- Capaciteit Systeemcapaciteit ' Opgenomenvermogen Opgenomen stroom Energie-
Combinaties (kW) (kW) (kW) (A) COP |SCOP klasse
Aantal A B C D E A B C D E min | nom max @min | nom max min | nom = max
2.0 2.0 — — — 2.30 @ 2.30 — — — 280 460 800 | 055 130 330 244 577 1464 354 375 A
2.0 2.5 — — — 2.30 | 3.60 — — — 300 590 1000 055 166 330 244 736 1464 355 375 A
2.0 35 — — — 2.30 | 4.50 — — — 320 680 10,00 055 190 330 244 843 1464 358 | 375 A
2.0 4.2 — — — 2.30 5.40 — — — 3,40 7,70 | 10,00 | 0,55 2,15 3,30 2,44 9,54 14,64 358 3,80 A
2.0 5.0 — — — 230 | 6.00 — — — 380 830 1150 055 229 330 244 1016 1464 362 @ 3.80 A
2.0 7.1 — — — 2.30 | 7.00 — — — 400 930 1150 055 255 330 244 11,31 1464 365 | 385 A
2.5 2.5 — — — 360  3.60 — — — 340 720 1050 055 202 330 244 896 1464 356 @ 385 A
2.5 35 — — — 360  4.50 — — — 380 810 1050 055 226 330 244 10,03 1464 358 | 383 A
2.5 4.2 — — — 3.60 @ 540 — — — 4,00 | 900 10,50 055 250 330 244 1109 1464 360 387 A
2.5 5.0 — — — 3.60 | 6.00 — — — 4,40 9,60 10,50 055 264 | 330 244 11,71 1464 364 @ 385 A
2 2.5 7.1 — — — 3,57 6.93 — — — 4,40 10,50 11,00 0.55 2.85 3,30 244 1264 1464 368 3,84 A
35 35 — — — 4.50 | 4.50 — — — 400 9,00 1050 055 250 | 330 244 11,09 1464 360 386 A
35 4.2 — — — 4.50 | 5.40 — — — 4,40 990 10,50 055 274 | 330 244 12,16 1464 361 @ 382 A
3.5 5.0 — — — 4.50 | 6.00 — — — 4,40 10,50 1150 055 288 | 330 244 12,78 1464 365 380 A
3.5 7.1 — — — 4,11 6,39 — — — 4,40 | 10,50 11,50 055 288 330 244 12,78 1464 365 384 A
4.2 4.2 — — — 525 525 — — — 4,40 | 10,50 11,50 055 288 330 244 12,78 1464 365 386 A
4.2 50 — — — 497 | 553 — — — 4,40 10,50 11,50 055 288 330 244 12,78 1464 365 383 A
4.2 7.1 — — — 4,57 593 — — — 4,40 10,50 11,50 @ 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,86 A
5.0 5.0 — — — 525 525 — — — 4,40 10,50 11,50 055 291 330 244 1291 1464 361 @ 3.80 A
5.0 7.1 — — — 4,85 | 565 — — — 4,40 9,50 11,50 055 288 330 244 12,78 1464 330 @ 387 A
7.1 7.1 — — — 5,25 5.25 — — — 4,40 10,50 11,50 0.55 2.88 3,30 244 12,78 14,64 | 3,65 3,85 A
2.0 2.0 2.0 — — 2.30 | 230 @ 2.30 — — 380 690 11,50 055 193 340 244 856 1508 358 380 A
2.0 2.0 2.5 — — 230 | 230 @ 3.60 — — 400 820 | 1150 055 228 340 244 1012 1508 360 380 A
2.0 2.0 3.5 — — 230 230 | 450 — — 4,20 9,10 1150 055 250 340 244 11,09 1508 364 @ 380 A
2.0 2.0 4.2 — — 230 230 | 5.40 — — 4,40 1000 1150 055 273 340 244 12,11 1508 366 @ 3.80 A
2.0 2.0 5.0 — — 228 228 | 594 — — 4,40 10,50 1150 055 288 340 244 12,78 1508 365 @ 3.80 A
2.0 2.0 7.1 — — 208 208 | 634 — — 4,40 10,50 1150 055 288 340 244 12,78 1508 365 @ 3,80 A
2.0 2.5 2.5 — — 230 360 | 3.60 — — 440 950 1150 055 263 340 244 11,67 1508 361 | 380 A
2.0 2.5 35 — — 230 360 @ 450 — — 4,40 | 10,40 1150 055 | 288 340 244 12,78 1508 361 @380 A
2.0 2.5 4.2 — — 2,14 335 | 502 — — 4,40 10,50 11,50 055 288 | 340 244 12,78 1508 365 380 A
2.0 2.5 5.0 — — 203 318 | 529 — — 4,40 10,50 11,50 055 288 | 340 244 12,78 1508 365 382 A
2.0 2.5 7.1 — — 1,87 293 570 — — 4,40 10,50 11,50 055 288 | 340 244 12,78 1508 365 382 A
2.0 3.5 35 — — 2,14 418 | 418 — — 4,40 10,50 11,50 055 288 | 340 244 12,78 1508 365 382 A
2.0 3.5 4.2 — — 198 387 @ 465 — — 4,40 10,50 11,50 055 288 | 340 244 12,78 1508 365 382 A
2.0 35 5.0 — — 1,89 369 @ 492 — — 4,40 10,50 1150 055 288 | 340 244 1278 1508 365 382 A
2.0 3.5 7.1 — — 1,75 | 342 | 533 — — 4,40 10,50 11,50 055 286 340 244 1269 1508 367 @ 382 A
2.0 4.2 4.2 — — 1,84 4,33 4,33 — — 4,40 10,50 11,50 0.55 2,86 3,40 244 1269 1508 | 3.67 3,82 A
2.0 4.2 5.0 — — 176 = 414 4,60 — — 4,40 10,50 11,50 055 286 340 244 1269 1508 3,67 | 3.82 A
2.0 4.2 7.1 — — 164 386 500 — — 4,40 10,50 11,50 055 286 340 244 1269 1508 3,67 | 387 A
2.0 5.0 5.0 — — 169 | 441 441 — — 4,40 10,50 1150 055 286 340 244 1269 1508 367 | 387 A
2.0 50 7.1 — — 158 | 412 480 — — 4,40 10,50 1150 055 286 340 244 1269 1508 367 | 387 A
2.5 2.5 2,5 — — 3,50 350 | 3,50 — — 4,40 1050 1150 055 285 340 244 12,64 1508 368 | 387 A
2.5 2.5 3.5 — — 323 323 | 4,04 — — 4,40 10,50 1150 055 285 340 244 1264 1508 368 | 387 A
3 25 2.5 4.2 — — 3,00 3,00 4,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 244 1264 1508 3,68 3,87 A
2.5 2.5 5.0 — — 286 286 | 477 — — 4,40 10,50 11,50 055 285 | 340 244 1264 1508 368 @387 A
2.5 2.5 7.1 — — 266 266 | 518 — — 4,40 10,50 11,50 055 285 | 340 244 1264 1508 368 390 A
2.5 3.5 35 — — 300 375 | 375 — — 4,40 10,50 11,50 055 285 | 340 244 1264 1508 368 @ 385 A
2.5 35 4.2 — — 280 350 | 420 — — 4,40 10,50 11,50 055 285 | 340 244 1264 1508 368 @ 385 A
2.5 3.5 5.0 — — 2,68 335 | 4,47 — — 4,40 10,50 11,50 055 285 | 340 244 1264 1508 368 @ 385 A
2.5 3.5 7.1 — — 2,50 313 487 — — 4,40 | 10,50 1150 055 285 340 244 1264 1508 368 385 A
2.5 4.2 4.2 — — 263 394 394 — — 4,40 10,50 11,50 055 285 | 340 244 1264 1508 3,68 @ 3.85 A
2.5 4.2 5.0 — — 252 378 420 — — 4,40 10,50 1150 055 285 | 340 244 1264 1508 368 @ 385 A
2.5 4.2 7.1 — — 2,36 354 459 — — 4,40 1050 1150 055 285 | 340 244 1264 1508 368 385 A
2.5 50 5.0 — — 242 | 404 @ 404 — — 4,40 10,50 11,50 055 285 340 244 1264 1508 368 | 385 A
2.5 5.0 7.1 — — 2,28 380 @ 443 — — 4,40 10,50 11,50 055 285 340 244 1264 1508 368 | 385 A
3.5 3.5 3.5 — — 350 350 3,50 — — 4,40 10,50 11,50 055 285 340 244 1264 1508 368 @ 390 A
3.5 3.5 4.2 — — 3,28 3,28 3,94 — — 4,40 10,50 11,50 0.55 2.85 3,40 244 1264 1508 | 3,68 3,90 A
35 3.5 5.0 — — 3,15 3,15 4,20 — — 4,40 10,50 11,50 @ 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
3.5 35 7.1 — — 295 295 | 459 — — 4,40 10,50 1150 055 283 340 244 1256 1508 371 | 3.85 A
3.5 4.2 4.2 — — 309 371 | 371 — — 4,40 10,50 1150 055 283 340 244 1256 1508 371 @ 390 A
3.5 4.2 50 — — 297 357 | 396 — — 4,40 10,50 1150 055 283 340 244 12,56 1508 371 | 390 A
35 5.0 50 — — 286 382 | 382 — — 4,40 1050 1150 055 283 340 244 1256 1508 371 | 390 A
4.2 4.2 4.2 — — 350 350 @ 350 — — 4,40 10,50 11,50 055 283 340 244 1256 1508 371 390 A
4.2 4.2 5.0 — — 338 338 | 375 — — 4,40 10,50 11,50 055 283 | 340 244 1256 1508 371 390 A
4.2 5.0 5.0 — — 326 362 362 — — 4,40 10,50 11,50 055 283 | 340 244 1256 1508 371 390 A
50 50 5.0 — — 350 350 350 — — 4,40 | 10,50 11,50 0,55 | 2,83 340 244 1256 1508 3,71 @ 390 A
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Multisplit Systemen COMBINATIETABEL

5U105S2SR3FA
- Capaciteit Systeemcapaciteit | Opgenomenvermogen Opgenomen stroom Energie-
Combinaties (kW) (kW) (kW) (A) COP | SCOP klasse
Aantal A B C D E A B C D E min | nom max min | nom max min | nom = max
2.0 2.0 2.0 2.0 — 230 230 230 | 2.30 — 420 9,20 11,50 0,55 2,55 340 | 244 | 11,31 1508 361 3,85 A
2.0 2.0 2.0 2,5 — 230 230 230 | 3.60 — 4,20 10,50 11,50 055 284 340 244 1260 1508 370 385 A
2.0 2.0 2.0 3.5 — 2,12 212 2,12 4,14 — 4,40 10,50 1150 055 | 284 340 @ 244 1260 1508 3,70 385 A
2.0 2.0 2.0 4.2 — 1,96 1,96 196 461 — 4,40 10,50 1150 055 | 284 340 244 1260 1508 3,70 385 A
2.0 2.0 2.0 5.0 — 1,87 1,87 1,87 488 — 4,40 10,50 11,50 0,55 | 2,84 340 244 1260 1508 370 385 A
2.0 2.0 2.0 7.1 — 1,74 1,74 1,74 5,29 — 4,40 | 10,50 11,50 @ 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 @ 3,70 3,85 A
2.0 2.0 2.5 2.5 — 205 205 320 @ 320 — 4,40 10,50 11,50 055 | 284 340 244 1260 1508 370 385 A
2.0 2.0 2.5 3.5 — 190 190 298 372 — 4,40 10,50 11,50 055 | 2,83 340 244 1256 1508 371 3,85 A
2.0 2.0 2.5 4.2 — 1,78 1,78 2,78 4,17 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 | 12,56 1508 3,71 3,90 A
2.0 2.0 2.5 5.0 — 1,70 1,70 266 | 4,44 — 4,40 | 10,50 11,50 0,55 283 340 244 12,56 1508 371 3,90 A
2.0 2.0 2.5 7.1 — 1,59 1,59 2,49 4,84 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 | 12,56 1508 371 3,90 A
2.0 2.0 3.5 3.5 — 1,78 178 | 347 @ 347 — 4,40 | 10,50 1150 055 | 283 340 244 1256 1508 3,71 @ 390 A
2.0 2.0 3.5 4.2 — 1,67 167 326 391 — 4,40 | 10,50 1150 0,55 | 283 340 244 1256 1508 371 @ 390 A
2.0 2.0 3.5 5.0 — 1,60 1,60 3,13 4,17 — 4,40 | 10,50 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 | 12,47 1508 3,74 3,90 A
2.0 20 3.5 7.1 — 1,50 1,50 2,93 4,57 — 4,40 | 10,50 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 | 12,47 15,08 3,74 3,90 A
2.0 2.0 4.2 4.2 — 1,57 157 368 368 — 4,40 | 10,50 11,50 | 0,55 & 281 3,40 | 2,44 12,47 | 1508 3,74 390 A
2.0 2.0 4.2 5.0 — 1,51 151 3,54 3,94 — 4,40 | 10,50 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 | 12,47 1508 @ 3,74 3,90 A
2.0 2.0 5.0 5.0 — 1,45 145 380 380 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,81 340 2,44 12,47 1508 374 | 390 A
2.0 2.5 2.5 2.5 — 184 289 289 289 — 4,40 10,50 11,50 0,55 281 340 2,44 12,47 1508 374 @ 390 A
2.0 2.5 2.5 3.5 — 1,73 270 | 270 | 3,38 — 4,40 10,50 1150 0,55 | 280 340 244 1242 1508 375 390 A
2.0 2.5 2.5 4.2 — 162 254 254 381 — 4,40 10,50 11,50 0,55 | 280 340 244 1242 1508 3,75 395 A
2.0 2.5 2.5 5.0 — 1,56 2,44 2,44 4,06 — 4,40 10,50 11,50 @ 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 1508 @ 3,75 3,95 A
2.0 2.5 2.5 7.1 — 1,46 2,29 2,29 4,45 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 | 1508 3,75 3,95 A
2.0 2.5 3.5 3.5 — 1,62 254 | 317 317 — 4,40 10,50 11,50 055 | 280 340 244 1242 1508 375 395 A
2.0 2.5 3.5 4.2 — 1,53 2,39 2,99 3,59 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 | 12,42 15,08 @ 3,75 3,95 A
4 2.0 2.5 3.5 5.0 — 1,47 2,30 2,88 384 — 4,40 | 10,50 11,50 0,55 280 340 244 1242 1508 375 395 A
2.0 2.5 4.2 4.2 — 1.45 2,26 | 3,40 3,40 — 4,40 10,50 11,50 0,55 280 340 244 1242 1508 375 @395 A
2.0 2.5 4.2 5.0 — 1,40 2,18 3,28 3,64 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 | 12,42 1508 3,75 3,95 A
2.0 2.5 5.0 5.0 — 1,35 211 352 | 352 — 4,40 | 10,50 1150 055 2,78 | 340 244 12,33 1508 3,78 395 A
2.0 3.5 3.5 3.5 — 1,53 299 299 | 299 — 4,40 | 10,50 1150 0,55 | 2,78 340 244 12,33 1508 3,78 395 A
2.0 3.5 3.5 4.2 — 145 283 283 340 — 4,40 | 10,50 1150 055 | 2,78 340 244 12,33 1508 378 @ 4,00 A+
2.0 3.5 3.5 5.0 — 1,40 273 273 3,64 — 4,40 | 10,50 11,50 0,55 | 2,78 | 340 2,44 12,33 1508 3,78 | 4,00 A+
2.0 3.5 4.2 4.2 — 1,37 2,68 3,22 3,22 — 4,40 | 10,50 11,50 0,55 2,78 3,40 2,44 12,33 1508 3,78 4,00 A+
2.0 3.5 4.2 5.0 — 1,33 260 | 312 346 — 4,40 | 10,50 11,50 055 2,78 340 244 12,33 1508 3,78 4,00 A+
2.0 4.2 4.2 4.2 — 1,31 306 | 3,06 3,06 — 4,40 | 10,50 11,50 | 0,55 | 2,78 3,40 2,44 12,33 1508 3,78 @ 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 — 2,63 263 263 | 263 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 340 | 244 | 12,24 1508 380 @ 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 3,5 — 2,47 2,47 2,47 3,09 — 4,40 10,50 | 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 | 1508 3,80 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 4.2 — 2,33 2,33 2,33 | 3,50 — 4,40 10,50 11,50 055 2,76 340 244 12,24 1508 380 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 5.0 — 2,25 2,25 2,25 3,75 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 1508 | 3,80 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 7.1 — 2,12 212 2,12 413 — 4,40 10,50 1150 0,55 | 2,76 @ 3,40 @ 244 12,24 1508 380 @ 4,00 A+
2.5 2.5 3.5 3.5 — 2,33 2,33 292 292 — 4,40 10,50 1150 0,55 | 2,76 @ 3,40 @ 244 1224 1508 380 @ 4,00 A+
2.5 2.5 3.5 4.2 — 2,21 2,21 2,76 3,32 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 | 1508 3,80 4,00 A+
2.5 2.5 3.5 5.0 — 2,14 2,14 267 @ 356 — 4,40 10,50 11,50 0,55 | 2,76 @ 3,40 | 2,44 12,24 1508 380 @ 4,00 A+
2.5 2.5 4.2 4.2 — 2,10 2,10 3,15 3,15 — 4,40 | 10,50 11,50 @ 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 | 3,80 4,00 A+
2.5 2.5 4.2 5.0 — 203 203 305 339 — 4,40 10,50 11,50 055 | 2,76 340 244 12,24 1508 380 4,00 A+
2.5 2.5 5.0 5.0 — 1,97 197 328 | 328 — 4,40 10,50 11,50 055 2,76 340 244 12,24 1508 380 4,00 A+
2.5 3.5 3.5 3.5 — 2,21 2,76 2,76 2,76 — 4,40 10,50 11,50 @ 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 | 3,80 4,00 A+
2.5 3.5 3.5 4.2 — 210 | 263 263 | 315 — 4,40 | 10,50 11,50 0,55 2,76 | 340 244 1224 1508 380 @ 4,00 A+
2.5 3.5 3.5 5.0 — 2,03 2,54 254 339 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 | 340 244 12,24 1508 380 @ 4,00 A+
2.5 3.5 4.2 4.2 — 200 250 300 | 300 — 4,40 10,50 11,50 0,55 276 340 244 1224 1508 380 @ 4,00 A+
3.5 3.5 35 3.5 — 2,63 2,63 2,63 263 — 4,40 10,50 11,50 055 | 2,76 340 244 12,24 1508 380 @ 4,00 A+
3.5 3.5 3.5 4.2 — 2,50 2,50 250 @ 300 — 4,40 | 10,50 1150 0,55 | 2,76 | 340 244 12,24 1508 380 @ 4,00 A+

2.0 2.0 20 2.0 2.0 210 210 | 210 2,10 210 420 1050 1150 055 276 340 | 2,44 1224 1508 | 380 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 189 189 1,89 183 295 420 | 1050 1150 055 276 | 340 244 1224 1508 380 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 35 176 176 176 176 345 420 1050 1150 055 2776 340 244 1224 1508 3,80 4,00 A+
20 2.0 20 2.0 4.2 165 | 165 165 165 388 420 1050 1150 055 276 340 244 1224 1508 380 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 20 5.0 159 159 159 159 414 420 1050 1150 055 276 340 244 1224 1508 3,80 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 25 2,5 171 171 171 268 268 420 1050 1150 055 276 3,40 244 1224 1508 3,80 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 2,5 35 161 | 161 161 252 315 420 1050 1150 055 2,76 340 244 1224 1508 380 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 25 4.2 152 152 152 238 357 420 1050 1150 055 276 @ 340 244 1224 1508 380 4,00 A+
2.0 20 2.0 2,5 50 146 | 146 146 229 382 420 1050 1150 055 2,76 @ 340 244 1224 1508 380 | 4,00 A+
2.0 2.0 20 35 35 152 152 152 297 297 440 1050 1150 055 276 | 340 244 12,24 1508 380 @ 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 35 4.2 144 144 | 144 281 338 440 1050 1150 055 2776 340 | 244 1224 1508 3,80 4,00 A+
20 2.0 20 3.5 5.0 1,39 | 1,39 139 | 2,72 362 440 1050 1150 055 276 | 340 2,44 1224 1508 380 @ 4,00 A+
2.0 2.0 2.0 4.2 4.2 136 136 | 1,36 320 320 440 1050 1150 055 2,76 340 | 244 1224 1508 3,80 4,00 A+
2.0 2.0 2.5 25 2.5 157 157 | 245 245 245 440 1050 1150 055 276 340 | 244 1224 1508 3,80 4,00 A+
2.0 20 2.5 2.5 3.5 1,48 | 148 232 | 232 290 440 1050 1150 055 2,76 | 340 244 1224 1508 380 | 4,00 A+
2.0 2.0 2.5 25 4.2 140 140 | 220 220 330 440 1050 1150 055 276 340 244 1224 1508 380 4,00 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 5.0 1,36 | 1,36 | 2,12 212 | 354 440 10,50 1150 055 276 340 @244 1224 1508 380 4,00 A+
5 2.0 2.0 2.5 35 35 1,40 | 1,40 220 275 | 275 | 440 10,50 1150 055 2,76 340 @ 244 1224 1508 3,80 4,00 A+
2.0 2.0 25 35 4.2 133 | 1,33 | 209 261 | 313 440 10,50 1150 055 276 340 @ 244 1224 1508 3,80 4,00 A+
20 20 25 35 50 1,29 | 129 202 253 337 440 1050 1150| 055 276 @ 340 244 12,24 1508 380 | 4,00 A+
2.0 2.0 25 4.2 4.2 127 127 199 298 298 440 | 1050 1150 055 276 | 340 244 1224 1508 380 4,00 A+
20 2.0 35 35 35 133 1,33 261 261 261 440 1050 1150 055 276 340 244 1224 1508 3,80 4,00 A+
20 2.5 2.5 25 2.5 145 | 226 226 226 226 440 1050 1150| 055 276 @ 340 244 1224 1508 380 | 4,00 A+
2.0 2.5 2.5 25 35 137 215 215 215 268 440 1050 11,50 055 2,76 340 244 1224 1508 3,80 4,00 A+
2.0 25 2.5 25 4.2 131 204 204 204 306 440 1050 11,50 055 276 3,40 244 1224 1508 3,80 4,00 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 50 126 | 198 198 198 330 440 1050 1150 055 2,76 @ 340 244 1224 1508 380 | 4,00 A+
2.0 25 2.5 35 35 131 204 204 255 255 440 1050 1150 055 276 @ 340 @ 244 12,24 1508 380 4,00 A+
2.0 25 25 3.5 4.2 124 195 | 195 244 292 440 1050 1150 055 276 340 | 244 1224 1508 3,80 4,00 A+
2.0 2.5 35 3.5 35 124 195 | 244 244 244 440 1050 1150 055 2,76 @ 340 | 244 1224 1508 3,80 4,00 A+
25 2.5 25 2.5 2.5 2,10 210 210 210 | 210 440 1050 1150 055 276 340 @ 244 1224 1508 380 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 25 3.5 200 200 200 200 250 | 440 1050 11,50 055 276 @ 340 244 12,24 1508 3,80 @ 4,00 A+
25 2.5 2.5 25 4.2 191 191 | 191 191 286 440 1050 11,50 055 2,76 | 3,40 | 244 1224 1508 3,80 4,00 A+
2.5 25 2.5 2.5 50 185 185 185 | 185 309 440 1050 1150 055 276 | 340 244 1224 1508 380 | 4,00 A+
2.5 2.5 2.5 35 35 191 191 | 191 239 239 440 1050 1150 055 276 | 340 244 1224 1508 380 4,00 A+
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