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SNELLER HERSTEL, GECONTROLEERD

Omdat elk systeem en elke installatie anders is, 
hebben we drie schrädertrekkers ontworpen 
om technici te helpen systemen sneller en met 
vertrouwen leeg te halen, te vacumeren en te 
vullen, elke keer weer.

Met een KIJKGLAS op de VC1GE/VC2GE kun je 
visueel controleren of het ventiel is bevestigd 
voordat je het verwijdert en kun je zien dat er 
koudemiddel stroomt.

Een VC2GE met DUBBELE AFSLUITER is 
essentieel wanneer je meerdere slangen gebruikt 
of vacuüm- en drukmeters aansluit.

En voor krappe ruimtes is de ULTRACOMPACTE 
VC1E ideaal.

Meer voordelen van de verschillende
schrädertrekkers:

NEEM CONTROLE MET SNELLERE DOORSTROMING

GEREEDSCHAP VOOR 
HET VERWIJDEREN VAN 
SCHRÄDERVENTIELEN

n Een vastgegrepen schräderventiel in één poging, 
met EEN LOCKED-IN PAKKING die het ventiel aan de 
grijpstang vastzet

n MINDER GEREEDSCHAP nodig dankzij verwisselbare 
servicepoortfittingen (1/4” en 5/16”)

n GEMAKKELIJKER VERWIJDEREN EN PLAATSEN tegen 
de druk in met een vrij draaiende, magnetische 
rubberen dop (VC1GE/VC2GE).
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SPECIFICATIES VAN SCHRÄDERTREKKERS
Kenmerken VC1E VC1GE VC2GE

A2L-compatibel l l l

Locked-in pakking in grijpstang l l l

Verwisselbare servicepoortfitting  
1/4" en 5/16" l l l

Magnetische knop l l l

Comfortabele, vrij draaiende knop l l

Kijkglas l l

Dubbele afsluiters l

Vacuüm 20 micron 20 micron 20 micron

Afmetingen 107.95 x 39.62 x 38.10 mm 128.52 x 50.8 x 38.10 mm 128.52 x 66.80 x 38.10 mm


